
  Messgasaufbereitung   Prozessanalytik   Systembau 

  Staubmessung    Gasgeneratoren    FTIR-Analysator 

EIGENSCHAFTEN 
 
 Kompakter Aufbau 
 

 Leistungsstarke und zuverlässige Technologie 
     
 Interne Schlauchpumpe 
 
 Kondensat¿berwachung 
 
 Korrosionsbestªndige Gaswege 
 
 Konstanter Ausgangstaupunkt 

ANWENDUNG 
 
Die Gaskühler der Reihe JCM werden zur Absen-
kung des Taupunktes feuchter Messgase eingesetzt. 
Die Kühler eignen sich als kleine und kompakte Kon-
densatfallen für den Einbau in Schaltschränken. Sie 
finden sowohl in Gasanalyse-Systemen wie auch in 
der Wasseranalysentechnik Verwendung. Sie ge-
währleisten eine zuverlässige Gasaufbereitung für 
nachgeschaltete Analysengeräte. Wasserdampf-
querempfindlichkeiten werden verringert und auch 
bei Dauerbetrieb kann eine hohe Verfügbarkeit der 
Analysatoren bei geringem Wartungsaufwand er-
reicht werden. 

 

TECHNOLOGIE 
 
Die Kondensatabscheidung erfolgt in einem gekühl-
ten zylindrischen Hohlmantel, welcher durch ein 

Peltierelement auf einer konstant niedrigen Tempe-
ratur gehalten wird. Die dabei entstehende Abwärme 
wird mit Hilfe eines Wärmerohres durch einen Achsi-
allüfter an die Umgebung abgegeben. Der Wärme-
tauscher und die benötigte Regelelektronik ist zu-
sammen mit einer Schlauchpumpe zur kontinuierli-
chen Kondensatableitung sowie einer Kondensat- 
und Temperaturüberwachung als kompaktes Modul 
für die Wandmontage oder den Schrankeinbau kon-
struiert. 

 

FUNKTIONEN 
 
Bewährte Funktionsmodule sind in 4 verschiedenen 
Geräteversionen eingesetzt. Zur kontinuierlichen 
Kondensatentsorgung sind die Modelle JCM-E und 
JCM-KE mit einer Schlauchpumpe ausgerüstet. 

Messgasaufberetitung 

Peltier Kühler JCM 
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  Legende
  A = Messgaseintritt      DN   4/6mm

  B = Messgasaustritt     DN   4/6mm
  C = Kondensataustritt  DN 12/10mm
  D = CEE - Netzstecker

  E = Temp. Alarmkontakt X3

  Legend
  A = Sample gas INLET    6mm fitting

  B = Sample gas OUTLET 6mm fitting
  C = Condensate drain    12mm fitting
  D = CEE - Connector w. fuses

  E = Temp. Alarm Contact X3

Massbild & Anschlüsse  JCM-A
Dimensions & connections JCM-A

TECHNISCHE DATEN 

SPEZIFIKATIONEN 

Gaseintrittstemperatur max. 150°C  

Betriebsdruck  400 kPa (abs) ohne  
Schlauchpumpe (JCM; JCM-A) 
 
40...220 kPa (abs) mit  
Schlauchpumpe (JCM-E; JCM-KE)  

Ausgangstaupunkt  Werkseinstellung: +5°C;  
frei einstellbar von +1°C bis +20°C  

Stabilität des Aus-
gangstaupunktes  

+/- 0,2ÁC bei: TPein=60ÁC;  
Q Gas=60 l/h bei 20°C  

Totvolumen des  
Wärmetauschers  

ca. 50ml  

Umgebungstemp. max. 35°C  

Kühlleistung  > 15 W (J/s)  

Versorgungsspannung  230 VAC 50 Hz oder   
115 VAC 50/60 Hz optional 

SPEZIFIKATIONEN 

Leistungsaufnahme   JCM & JCM-A 70 VA;  
JCM-E & JCM-KE  82 VA  

Materialien  gasberührend PVDF, FPM, FEP  

Gasfluss  60-240 l/h  

Gasanschlüsse  PVDF Schlauchverschraubungen 
4/6mm  

Kondensatableitung  PVDF Schlauchverschraubungen 
12/10 (JCM; JCM-A)  
 
Schlauchpumpe mit Schlauchnippel 
4/6 (JCM-E; JCM-KE)  

Abmessungen  280 x 230 x 220 mm (BxHxT)  

Gewicht  ca. 5,5 kg - 8,5 kg  
je nach Ausführung  

BESTELLCODE 

12.01000 JCM Messgaskühler, 230 V 50/60 Hz 

12.01110 JCM-A Messgaskühler, 230 V 50/60 Hz 
Mit Temperaturalarmkontak 

12.01200 JCM-E Messgaskühler, 230 V 50/60 Hz 
Mit Peristaltikpumpe 

12.01300 JCM-KE Messgaskühler, 230 V 50/60 Hz 
Mit Peristaltikpumpe, Kondensatsensor 
und Temperaturalarmkontakt 

BESTELLCODE 

12.01001 JCM/S Messgaskühler, 115 V 50/60 Hz 

12.01111 JCM-A/S Messgaskühler, 115 V 50/60 Hz 
Mit Temperaturalarmkontakt 

12.01201 JCM-E/S Messgaskühler, 115 V 50/60 Hz 
Mit Peristaltikpumpe 

12.01301 JCM-KE/S Messgaskühler, 115 V 50/60 Hz 
Mit Peristaltikpumpe, Kondensatsensor 
und Temperaturalarmkontakt 

ERSATZTEILE 

12.90392  Schlauchset Peristaltikpumpe mit 
Schlauchverschraubung DN 4/6 VE 5 Stk. 


