
  Messgasaufbereitung   Prozessanalytik    Systembau 
  Staubmessung     Gasgeneratoren    FTIR-Analysator 

EIGENSCHAFTEN 
 
 Leichte, kompakte Messgasaufbereitung 

 

 Durch modularen Aufbau universell einsetzbar  
 
 Gepr¿fte und zuverlªssige Technologie  
 
 Korrosionsbestªndige Gaswege 
 
 

ALLGEMEIN 
 
Die effektive Messgasaufbereitungseinheit JCP wird 
zur Absenkung des Taupunktes feuchter Messgase 
eingesetzt. Der Kühler entfernt zuverlässig Wasser-
dampf und Partikel aus dem Messgas und gewähr-
leistet eine zuverlässige Gasaufbereitung für nach-
geschaltete Analysegeräte. JCP Messgasaufberei-
tungen sind in modularer Technik in einem tragbaren 
Gehäuse aufgebaut. Das Basisgerät ist mit Wärme-
tauscher und Kondensatpumpe ausgestattet.  
Die Funktionsmodule sind für verschiedene Geräte-
versionen einsetzbar. 

  

TECHNOLOGIE  
 
Die Kondensatabscheidung erfolgt in einem gekühl-
ten zylindrischen Hohlmantel mit Aluminiumkern, 
welcher durch ein Peltierelement auf einer konstant 
niedrigen Temperatur gehalten wird. Die dabei ent-
stehende Abwärme wird durch einen Ventilator an 

 

die Umgebung abgegeben. Ein stabiler Taupunkt 
wird mit einer ausgeklügelten Regelelektronik mit 
Temperatursensor erreicht. 

 

FUNKTIONEN 
 
Der Gaskühler JCP wird in einem robusten, leichten, 
portablen Aluminiumgehäuse geliefert. Das Gerät 
gewährleistet maximale Sicherheit durch die kon-
stante Überwachung der Temperatur und Effizienz 
des Gaswärmetauschers.  
Zu den Funktionsmodulen zählen: Filterelement, 
Messgaspumpe, Durchflussmesser mit Nadelventil, 
Kondensatüberwachung und Magnetventil.  
Die integrierte Sicherheitsabschaltung deaktiviert die 
Messgaspumpe (Option) zum Schutz der nachfol-
genden Analyseinstrumente. Die Betriebsanzeige 
zeigt dabei stets den Gerätestatus an. Das große 
Gehäuse kann mit einem Temperaturregler zum An-
schluss einer beheizten Messgasleitung ausgestattet 
werden. 

Messgasaufbereitung 

MESSGASAUFBEREITUNG 
Portable Messgasaufbereitung JCP 
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Abmessungen über alles  
(Standard-Gehªuse) 

330x266x220mm 
(BxHxT) 

Abmessungen über alles  
(groÇes Gehªuse) 

448x266x220mm 
(BxHxT) 

Montageart 
Optionen 

Frei stehend 
Wand- od. 19ñ Einbau 

Einbaulage horizontal 

Gewicht (Standard-Gehäuse) 
  

modellabhängig ca. 6,5-
8,5 kg 

Gewicht (großes Gehäuse) ca. 13kg 

Gehäuse Aluminium 

Gehäusefarbe Natur eloxiert 

Material Wärmetauscher PVDF 

Totvolumen des Wärmetau-
schers 

50ml 

Anschluss Messgas Eingang 
(Standard-Gehªuse) / Kon-
densatausgang mit Schlauch-
pumpe/ Kalibriergas Eingang 

PVDF ID/AD 4/6 

Anschluss Messgas Eingang 
(groÇes Gehªuse bzw. Option) 

SS316 ID/AD 4/6 

Zulassungen / Zeichen CE 

KONSTRUKTION 

FLIESSSCHEMATA 

TAUPUNKT-BEZUGSDATEN 

TECHNISCHE DATEN 

Messgas Anschluss Eingang 1 

Gaswärmetauscher 2 

Kondensatpumpe 3 

Kondensatausgang 4 

Kondensatsensor KW1* 5 

Messgaspumpe* 6 

Filterelement 7 

Regelventil 8 

Messgas Anschluss Ausgang 9 

Durchflussmesser mit Nadelventil* 10 

Magnetventil* 11 

Kalibriergasanschluss* 12 

*..modellabhªngig  

Gasdurchfluss 60l/h 

Taupunkt Ausgang +4ÁC 

Gastemperatur Eingang +140ÁC 

Taupunkt Eingang +60ÁC 

Umgebungstemperatur +20ÁC 

Taupunktstabilität ±0,2 K 

BETRIEBSDATEN 

Betriebsbereitschaft < 15 min 

Differenzdruck bei max. Durchfluss 5mbar 

BETRIEBSDATEN MAXIMAL 

Gasdurchfluss 240 l/h 

Gastemperatur Eingang +150ÁC 

Taupunkt Eingang +40ÁC 

Zulässige Umgebungstemperatur +5ÁCé+40ÁC 

Betriebsdruck  0,4é2,2bar abs. 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Anschlussspannung 115VAC oder 
230VAC/50/60Hz +/-10% 

Leistungsaufnahme 30é160 VA (Last-/
Umgebungs- temperatur-

abhängig) 
+ Messgasleitung max. 

1800W  

Netzkabel Schuko auf IEC Stecker, 
2m lang 

Kühlelement Peltier 

Anschluss IEC Gerätebuchse 

Schutzart IP 20 (EN 60529) 

Einschaltdauer 100% 

Alarmgrenzen <0 / >+10ÁC 

Anschluss für beheizte Mess-
gasleitung 

7pin Binder Serie 693 

Max. Last Messgasleitung 230VAC 8A max. 1800W 
Thermocouple ĂKñ (Ni/

CrNi) 

ELEKTRIK 



ERSATZTEILE 
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MODELL-ÜBERSICHT 

Ausstattung 1
2
.1

0
0
0
0
 J

C
P

-E

1
2
.1

0
0
0
1
 J

C
P

-E

1
2
.1

1
0
5
0
 J

C
P

-F
E

1
2
.1

1
0
5
1
 J

C
P

-F
E

1
2
.1

2
1
0
0
 J

C
P

-F
P

E

1
2
.1

2
1
0
1
 J

C
P

-F
P

E

1
2
.1

5
0
0
0
 J

C
P

-S

1
2
.1

5
0
0
1
 J

C
P

-S

1
2
.1

5
1
0
0
 J

C
P

-S
L

1
2
.1

5
1
0
1
 J

C
P

-S
L

x x x x x x x x

Messgaspumpe x x x x x x

Temperaturanzeige x x x x x x

Durchflussmesser mit Nadelventil x x x x x x

Kondensatüberwachung x x x x

Großes Gehäuse x x x x

Temperaturregler Messgasleitung x x

Gaseingang Stahl SS316 x x x x

x x x x x

x x x x x

12.00003 C Gaseingang Edelstahl SS316 x x x x x x

12.00065 KE Kondensatüberwachung x x x x

12.00021 V Magnetventil 230VAC * x x x x

12.00021S V/S Magnetventil 115VAC * x x x x

12.15120 WA Wandanbauschienen x x x x x x x x

12.15110 19" Rack Einbauset x x x x

12.15130 Lederschutzkoffer x x x x

* nur in Kombination mit Kondensatüberwachung

230V 50/60Hz

115V 50/60Hz

zusätzliche Optionen

Filter JF1

K1004600 Ventilator 230VAC 

K1004605 Ventilator 115VAC 

K1204323 Peltier ï Regelelektronik JPCU1 

K1204360 Kondensatwächter ï Elektronik KW2 

17.040000 Kondensatsensor KW1 

K1250010 Temperaturfühler 

K1233002A Kondensatpumpe komplett 

12.90392 Schlauchset Kondensatpumpe 

K1233009A Rollenträger Kondensatpumpe 

B1253000 Gaswärmetauscher PVDF 

K1233011 Laufband 

17.00002 Filterelement Glasfaser (VPE 5 Stk.) 

17.00003 Filterelement PTFE (VPE 3 Stk.) 

K1001000 O-Ring Dichtung für Filtergehäuse (VPE 3 
Stk.) 



  JCT    Analysentechnik  GmbH  

     Werner Heisenberg-StraÇe 4  A-2700 Wiener Neustadt 
     Tel. +43 (0) 2622 / 87201     Fax +43 (0) 2622 / 872011 
     E-Mail: sales@jct.at   Web: www.jct.at 

Änderungen vorbehalten.                                                                            PDS_D_JCP_v1.0 
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ABMESSUNGEN 

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Alle Abmaße in mm 


